BEDIENUNGSANLEITUNG

[Name)] Partikelfilter-Halbmaske

[Modeil] KF-A F10 (SC)

[Klasse] EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR

[Anwendbare Norm] EN 149:2001 +A1:2009

[Spezifikation] 23 cm x 12 cm

[Produktbeschreibung]

Dieses Produkt besteht aus PP-Viiesstoff, schmelzgeblasenem PP-Viiesstoff, Spinnviiesstoft,

Nasenclip und Ohrschlaufen. Es handelt sich um eine partikelfiltrierende Halbmaske, die bei

trockener oder feuchter Haut und bei Kopfbewegungen eine ausreichende Abdichtung des

Gesichts des Tragers gegen die Umgebungsatmosphére gewahrleisten soll. Diese Maske

soll sowohl gegen feste als auch gegen filissige Aerosole schiitzen. Diese Maske ist eine

nicht wiederverwendbare partikelfiltrierende Halbmaske. Diese Maske ist ausschlieflich flr
den personlichen Schutz bestimmt.

[BestimmungsgeméaBe Verwendung]

Diesas Produkt, das normalerweise in der allgemeinen Arbeitsumgebung verwendet wird,

soll einen zuverlissigen Atemschutz bieten und vor bestimmten luftgetragenen Partikeln und

Staub schiltzen, Kérperflilssigkeiten blockieren und so waiter.

Bitte lesen Sie diese Anleitungen vor der Verwendung sorgféltig durch,

[Anleftung]

1. Entfalten Sie die Maske und ziehen Sie die Bander an beiden Enden um die Ohren herum
und positionieren Sie die Maske auf Ihrem Gesicht mit dem verstellbaren Metallstreifen
nach oben zeigend.

2 Befestigen Sie, wenn gewinscht, die Bander in der dafiir vorgesehenen Halterung hinter

dem Kopf.

3 Prassen Sie den Metallstreifen leicht nach unten, um zu gewahrleisten, dass die Maske
sicher versiegelt und der Nasenform angepasst Ist.

4.Driicken Sie die Maske leicht auf Ihr Gesicht auf, um sie der Gesichtsform anzupassen,

[VorsichtsmaBnahmen)

1. Diese Maske, die mit “NR" gekennzeichnet ist, darf nicht fir mehr als eine Schicht
verwendet werden.

2. Niemals Teile in der vom Hersteller angegebenen Konfiguration ersetzen, andern,
hinzuflgen oder weglassen.

3, Diese Maske trigt zum Schutz gegen bestimmte partikelférmige Verunreinigungen bei,
schlieft jedoch das Risiko einer Erkrankung oder Infektion nicht vollstandig aus.

4. Verwenden Sie die Partikelhalbmaske nicht mit Gesichtsbehaarung oder anderen
Bedingungen, die eine gute Gesichtsabdichtung verhindern kénnen, die Anforderungen
an eine Leckage werden nicht erfallt.

5. Verwerfen und ersetzen Sie die Maske, wenn:

a) Die Maske wird entfernt, wihrend sie sich in den kontaminierten Bereichen befindet.

b) Das Verstopfen der Maske verursacht Atembeschwerden.

c) Die Maske beschadigt wird.

[Haltbarkeit] 2 Jahre

[Lager- und Transportbedingungen] Halten Sie die Masken in der Verpackung bis zur

Verwendung von direktem Sennenlicht oder Verunreinigungen fern.

Umgebungstemperatur zwischen -30°C bis +70°C , und relative Luftfeuchtigkeit <B0%,

kein korrosives Gas, gute Bel(iftung. Wahrend des Transports von Feuchtigkeit, Licht und

Warme fernhalten.

[Produktionsdatum] Siehe Paket

[Chargencode] Siehe Paket
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